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GOBIERNO DEL DISTRITO DE COLUMBIA 
Departamento de Energía y Medio Ambiente 

Solicitud para construir y operar equipos de pintura en espray para automóviles 

I. Información sobre las instalaciones y el solicitante

1. _____________________________________________________________________________
Nombre legal completo del solicitante/organización

2. _____________________________________________________________________________
Informal o "trabajando con el nombre de" (dba) Nombre de la instalación/lugar

3. _____________________________________________________________________________
Nombre del/de los dueño(s) o socio(s) principal(es) de la organización mencionada previamente

4. _____________________________________________________________________________
Dirección postal del solicitante (n.º, calle, ciudad, estado, código postal)

5. _____________________________________________________________________________
Dirección de la instalación (si es diferente de la dirección postal)

6. ______________________________________________________________________________
Distrito en el que se encuentra la instalación

7. Nombre del dueño/funcionario responsable:  _________________________________________

Dueño/cargo del funcionario responsable:  ___________________________________________

N.º de teléfono: ________________________ Correo electrónico: _______________________

8. Persona de contacto en la instalación: _______________________________________________

Cargo de la persona de contacto: ___________________________________________________

N.º de teléfono: ________________________ Correo electrónico: _______________________

9. Fecha de inicio de operaciones de la instalación como taller de pintura de carrocerías:__________

10.  Fecha de inicio de operaciones de la instalación bajo la administración actual:________________
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II.  Tipo de solicitud

Marque una: 

Equipo nuevo (instalación o construcción de equipo) 

Solicitud inicial para unidad existente 

Modificación de la unidad existente (modificación o traslado del equipo) 

La unidad autorizada cambió de dueño 

Renovación del permiso para la unidad existente 

¿Tiene un permiso de operatividad emitido?  Sí  No 

Si la respuesta es “sí”, ¿cuál es el número del permiso? _______________ 

III. Información sobre el proceso:

Actividades que se llevan a cabo en este lugar 
(marque todas las que correspondan): 

Lijado 

Pintura de automóviles Aplicación de 
sellante 

Toda la carrocería Decapado químico 

Piezas varias Si se realiza un decapado químico, ¿el cloruro de 
metileno es un componente de alguno de sus 
disolventes de decapado? Subconjuntos del 

vehículo 
Retoque  Sí  No 

Otro revestimiento 

Descríbalo: 



Solicitud para construir y operar equipos de pintura en espray para automóviles 
Página 3 

IV.  Información sobre el equipo:

Información sobre el diseño de las cabinas de pintura en espray: 

Tipo de cabina de pintura en espray:  _____________________________ 

Marca/modelo:  ____________________________________________ 

Si ha indicado anteriormente que pinta carrocería completa en la instalación, ¿la cabina está totalmente 
cerrada con un techo completo y cuatro paredes o cortinas laterales completas [título 20, sección 
718.7(b) de las Regulaciones Municipales del Distrito de Columbia (DCMR)]? 

 Sí     No 

Si ha indicado que no pinta carrocería completa, pero sí diversas piezas o subconjuntos de vehículos, 
¿la cabina tiene un techo completo y al menos tres paredes o cortinas laterales completas [20 DCMR 
718.7(b)]?  Sí     No  

¿La cabina está diseñada para mantener una presión negativa suficiente para asegurar que no se 
escapen emisiones por ningún lugar de la cabina, excepto por el escape de extracción [título 20, 
sección 718.7(c) de las DCMR]? 

 Sí     No 

Adjunte a esta solicitud las especificaciones de diseño de la cabina. 
Información sobre el equipo de control de emisiones: 

¿De qué equipo de control de partículas dispone?   Filtro seco  Cortina de agua 

Si dispone de un filtro seco, ¿este tiene capacidad para capturar al menos el 98% del exceso de rocío 
de la pintura (lo que a veces se denomina "arrestancia")?  Sí     No 

Eficacia/arrestancia del filtro: _______ % 

Adjunte a esta solicitud la especificación del fabricante del filtro en la que se documente la 
eficacia del filtro indicado previamente. 

¿Tiene algún otro tipo de dispositivo de control de emisiones? Algunos ejemplos son los filtros de 
carbón, los lechos de carbón y los oxidantes térmicos.  Sí  No 

En caso afirmativo, descríbalo(s):

___________________________________________________________________
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Información sobre el aplicador: 

Tipo de aplicador (pistola) [título 20, sección 718.11 de las DCMR]: 
 Espray de alto volumen y baja presión (HVLP)  Espray electrostático 
 Espray sin aire  Dip  Otros 

Si es otro, descríbalo:

_______________________________________________________________________________ 

¿Cómo se limpian las pistolas de espray en la instalación (título 20, sección 718.15 de las DCMR)? 
(marque todas las que correspondan) 

 Un sistema de limpieza de pistola de espray que esté totalmente cerrado y que debe mantenerse 
cerrado cuando no está en uso. 

 Una descarga de disolvente limpiador sin atomizar en un recipiente de desechos de pintura que 
se debe mantener cerrado cuando no se use. 

 Desmontaje de la pistola de espray para limpiarla en una tina que se debe mantener cerrada 
cuando no esté en uso. 

 Otro método 

Descríbalo: _____________________________________ 



Información sobre los ductos de escape [título 20, sección 718.19 de las DCMR]: 

¿El punto de descarga por extracción está a una altura mínima de 15 pies por encima del nivel del 
suelo?  Sí  No 

Altura del punto de descarga sobre el nivel del suelo: __________ ft. 

¿El punto de descarga por extracción está a una altura mínima de 5 pies por encima de la parte más 
elevada del techo?  Sí  No 

Altura del punto de descarga por encima de la parte más elevada del techo: __________ ft. 

¿La descarga por extracción se elimina verticalmente hacia arriba por encima de la parte más elevada 
del techo?  Sí  No 

¿Está libre el flujo ascendente del aire de escape?  Sí  No 
Tenga en cuenta que son aceptables los métodos para evitar que la nieve y el hielo entren en el 
sistema de extracción, como las tapas de mariposa o los recubrimientos de los ductos de escape, 
ya que no impiden el flujo ascendente de la extracción de los gases; sin embargo, están 
prohibidas las técnicas que sí impiden el flujo de aire, como las tapas antilluvia. 

Describa la salida del ducto de escape, su ubicación y lo que lo rodea. Si ya lo tiene, adjunte a esta 
solicitud una fotografía del ducto de escape y lo que lo rodea. 

Si la instalación ya existía el 9 de febrero de 2016 y no cumple con los requisitos del título 20, sección 
718.19 de las DCMR, adjunte los planes para cumplirlos antes del 9 de agosto de 2016 [título 20, sección 
718.20 de las DCMR]. 
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V. Información sobre los materiales (revestimientos y disolventes de limpieza)

Información sobre los revestimientos [véase el título 20, sección 718.3 de las DCMR]: 

Después del 9 de febrero de 2016, solo se podrán adquirir y utilizar en las instalaciones de pintura de 
carrocerías en espray los revestimientos para automóviles que cumplan con los requisitos del título 20, 
sección 718.3 de las DCMR. Para conocer los detalles de estos requisitos, consulte la sección 1 de la 
guía de referencia que se adjunta a este formulario de solicitud. 
Los revestimientos que no cumplan con estos requisitos, pero sí con los requisitos reglamentarios 
indicados previamente, podrán utilizarse hasta el 9 de mayo de 2016, pero después deberán retirarse 
inmediatamente de las instalaciones. 
Adjunte copias de las hojas de datos del producto u otras hojas de datos de todos los revestimientos 
para automóviles que se utilicen actualmente en la instalación, o que se prevean utilizar 
posteriormente, y en las que se documente lo siguiente: 

1) La categoría de revestimiento que figura en tabla 1 de la guía de referencia adjunta en esta
solicitud.

2) El contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC) del revestimiento que documente el
cumplimiento de los "Límites reglamentarios de VOC tal y como se aplican" indicados en la tabla
1 de la guía de referencia adjunta.

Si las fichas técnicas no indican que los revestimientos cumplen con las normas vigentes, pero los 
materiales se utilizarán o retirarán del lugar antes del 9 de mayo de 2016, indíquelo en la ficha técnica. 

Certificación del solicitante: Con mi firma a continuación, certifico que conozco los requisitos del 
título 20, sección 718.3 de las DCMR y, excepto por lo permitido por el título 20, sección 718.5 de las 
DCMR, la instalación cubierta por esta solicitud cumple actualmente con esos requisitos. En caso de 
que se trate de una nueva instalación, los cumplirá una vez finalizada su construcción. Si los 
revestimientos que no cumplen con el título 20, sección 718.3 de las DCMR permanecen en el lugar, 
por medio de la presente, certifico que serán utilizados o retirados a más tardar el 9 de mayo de 2016. 

_______________________________ __________________________ 
Firma del dueño/funcionario responsable Fecha 
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Información sobre los disolventes de limpieza [véase el título 20, sección 718.4 de las DCMR]: 

A partir del 9 de febrero de 2016, solo los disolventes de limpieza que cumplan con los requisitos del 
título 20, sección 718.4 de las DCMR podrán adquirirse y utilizarse en las instalaciones de pintura de 
carrocerías. Para conocer los detalles de estos requisitos, consulte la sección 2 de la guía de referencia 
que se adjunta a este formulario de solicitud. 
Los disolventes de limpieza que no cumplan con estos requisitos, pero sí con los requisitos 
reglamentarios indicados previamente, podrán utilizarse hasta el 9 de mayo de 2016, pero después 
deberán retirarse inmediatamente de la instalación. 
Adjunte copias de las hojas de datos del producto u otras hojas de datos de todos los disolventes de 
limpieza que se usan actualmente en la instalación, o cuyo uso posterior esté previsto, y en las que se 
documente lo siguiente: 

1) La categoría de uso (es decir, disolvente de limpieza estándar o una de las excepciones
enumeradas en la sección 2 de la guía de referencia que se adjunta a esta solicitud).

2) El contenido de VOC del disolvente de limpieza que indique que cumple con los límites aplicables
de contenido de VOC enumerados en la sección 2 de la guía de referencia adjunta.

Si las fichas técnicas no indican que los disolventes de limpieza cumplen con las normas vigentes, 
pero los materiales se utilizarán o retirarán del lugar antes del 9 de mayo de 2016, indíquelo en la 
ficha técnica. 
Certificación del solicitante: Con mi firma a continuación, certifico que conozco los requisitos del 
título 20, sección 718.4 de las DCMR y, excepto por lo permitido por el título 20, sección 718.5 de las 
DCMR, la instalación cubierta por esta solicitud cumple actualmente con esos requisitos. En caso de 
que se trate de una nueva instalación, los cumplirá una vez finalizada su construcción. Si los 
disolventes de limpieza que no cumplen con el título 20, sección 718.4 de las DCMR permanecen en 
el lugar, por medio de la presente, certifico que serán utilizados o retirados a más tardar el 9 de mayo 
de 2016. 

_______________________________ __________________________ 
Firma del dueño/funcionario responsable Fecha 
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VI. Certificación de “Manos limpias”

Adjunte una copia de un certificado de “Manos limpias" reciente, el cual puede obtener
en mytax.dc.gov.

VII. Certificación del solicitante:

Por medio de la presente, certifico, bajo la pena indicada en la sección 8-101.05e del Código Oficial 
del DC, que estoy autorizado(a) a presentar esta solicitud en nombre del solicitante y que las 
declaraciones contenidas en esta son verdaderas y correctas, según mi conocimiento. Asimismo, 
certifico que, según mi conocimiento, toda la información adjunta y la información presentada 
anteriormente y a la que se hace referencia en esta solicitud, sigue siendo veraz, correcta y actual. 

Firma autorizada: 

_______________________________________________________________________________ 

Firma del dueño/funcionario responsable Nombre y cargo en letra de imprenta Fecha 

_______________________________________________________________________________ 
Dirección postal del dueño/funcionario responsable, en caso de que sea otro distinto al indicado en el 
punto I.4 

Envíe en línea la solicitud completa y los adjuntos a: 

http://octo.quickbase.com/db/brrainbnz?a=nwr Solicitar en línea

Denuncie el fraude, el despilfarro, el abuso y la mala administración en la Oficina del Inspector General del 
Distrito de Columbia. Línea directa confidencial gratuita: 1-800-521-163 9 o 202-724-TIPS (8477). 

Correo electrónico: hotline.oig@dc.gov 

http://octo.quickbase.com/db/brrainbnz?a=nwr
mailto:hotline.oig@dc.gov
https://octo.quickbase.com/db/brrainbnz?a=nwr
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Guía de referencia para la solicitud de construcción y operatividad de equipos 
de pintura en espray para automóviles 

Sección 1: Requisitos para el revestimiento de automóviles según el título 20, sección 718.3 de las 
DCMR (vigentes desde el 9 de febrero de 2016)1 

Una persona no puede suministrar, vender, ofrecer para la venta, distribuir, fabricar, mezclar o reempacar 
para la venta un revestimiento para automóviles o un disolvente de limpieza asociado para su uso en el 
Distrito; tampoco puede utilizar o aplicar un revestimiento para automóviles que tenga un contenido 
reglamentario de VOC calculado de conformidad con el título 20, sección 718.6(a) de las DCMR a un 
vehículo de motor, un equipo móvil o piezas y componentes asociados que no cumpla con los requisitos 
de contenido de VOC indicados en la tabla I. 

Tabla I. Contenido admisible de VOC en los revestimientos para automóviles de motor y 
acabado y revestimiento de equipos móviles fuera de la línea de ensamblaje. 

Categoría de revestimiento 
Límite reglamentario de VOC según la cantidad 

aplicada* 
(Libras por galón) (Gramos por litro) 

Promotor de adherencia 4.5 540 
Revestimiento de pretratamiento 
automotriz 

5.5 660 

Aplicación de sellante automotriz 2.1 250 
Revestimiento transparente 2.1 250 
Revestimiento de color, incluido el 
revestimiento de color 
metálico/iridiscente 

3.5 420 

Revestimiento multicolor 5.7 680 

Otro tipo de revestimiento automotriz 2.1 250 
Revestimiento de una etapa, incluido  
el revestimiento metálico/iridiscente de  
una sola etapa 

2.8 340 

Revestimiento protector temporal 0.50 60 
Revestimiento del protector de la 
plataforma de carga de camiones 

1.7 200 

Revestimiento de las partes bajas de la 
carrocería 

3.6 430 

Revestimiento de acabado uniforme 4.5 540 
*Límite reglamentario de VOC según la cantidad aplicada = peso de VOC por volumen de
revestimiento (preparado para el contenido máximo de VOC recomendado por el fabricante, sin agua y
solventes sin VOC).
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Sección 2: Requisitos resumidos sobre los disolventes de limpieza según el título 20, sección 718.4 de 
las DCMR (vigente desde el 9 febrero 2016)1 

El contenido de VOC de cada disolvente de limpieza presente en una instalación de repintado de 
automóviles o en un proceso de revestimiento de automóviles fuera de la línea de ensamblaje no superará 
el contenido de 25 gramos por litro (0.21 libras por galón) de VOC, con las siguientes excepciones: 

1) Disolvente de limpieza utilizado como eliminador de insectos y alquitrán que no supere 
los 350 gramos por litro (2.9 libras por galón) de VOC (cantidades limitadas permitidas 
[véase la normativa completa para obtener más detalles]).
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2) Disolventes de limpieza utilizados para limpiar piezas de plástico antes del revestimiento o
materiales que contengan VOC para eliminar la cera y la grasa, siempre que se utilicen
botellas de espray manuales sin aerosoles y con un contenido máximo de VOC en el
disolvente de limpieza que sea de 780 gramos por litro y un volumen total de disolvente de
limpieza que no supere los 20 galones por cada período consecutivo de 12 meses en la
instalación de repintado de automóviles.

3) Disolventes de limpieza en aerosol, si se utilizan 160 onzas o menos al día en la
instalación de repintado de automóviles.

4) Se pueden utilizar disolventes de limpieza con un contenido de VOC que no sea superior a
350 gramos por litro en un volumen igual al 2.5% del uso anual de revestimiento del año
calendario previo, hasta un máximo de 15 galones de disolvente de limpieza por año
calendario.

1Tenga en cuenta que los revestimientos y disolventes de limpieza para automóviles que se adquirieron antes del 
9 de febrero de 2016 y que cumplían con las normas reglamentarias vigentes indicadas previamente pueden 
utilizarse hasta el 9 de mayo de 2016, pero deben retirarse de las instalaciones antes de esa fecha. Véase el título 
20, secciones 718.5 y 718.9 de las DCMR. 
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